
 

            

DS-2CE76D0T-ITMFS 
2 MP Audio Camera 

 

 

 
 

      

 

 

● 2 百萬畫素，1920 × 1080 解析度 

● 2.8、3.6、6.0mm定焦鏡頭 

● 智慧紅外線，紅外線距離：30公尺 

● 聲⾳透過同軸線傳輸，內建麥克風 

● 4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS) 

● IP67防⽔等級 

 

 

 



 

            

產品規格 
 

攝影機 

感光元件 2 百萬畫素 CMOS 

訊號制式 PAL / NTSC 

解析度 1920 (H) × 1080 (V) 

影像張數 TVI: 1080P@30fps / AHD: 1080P@30fps / CVI: 1080P@30fps / CVBS: PAL / NTSC 

最低照度 0.01 Lux (F1.2, ⾃動增益開啟)，紅外線啟⽤：0 Lux  

快⾨時間 1/30 ~ 1/50, 000 秒 

鏡頭 2.8、3.6、6.0 mm 定焦鏡頭 

視⾓ 
2.8mm, ⽔平視⾓: 106.4°、垂直視⾓: 57.9°、對⾓線視⾓: 124.6°  
3.6mm, ⽔平視⾓: 79.6°、垂直視⾓: 43.5°、對⾓線視⾓: 93.7°  
6.0mm, ⽔平視⾓: 51.9°、垂直視⾓: 30°、對⾓線視⾓: 58.8° 

鏡頭安裝 M12 

⽇夜切換 機械式紅外線濾光片⾃動切換 

寬動態 數位寬動態 

聲⾳ 內建麥克風 

⾓度範圍 ⽔平: 0 ~ 360°、垂直: 0 ~ 75°、翻轉: 0 ~ 360° 

選單 

影像模式 標準 / 亮彩 

⾃動增益 (AGC) ⽀援 

⽇夜切換模式 ⾃動 / 彩⾊ / ⿊⽩ 

⽩平衡 ⾃動 / ⼿動  

⾃動曝光 (AE) 模式 數位寬動態 / 背光補償 / 強光抑制 / 全局曝光 

降噪 2D 數位降噪 

語系 英⽂ 

影像調整 明亮度、銳利度、鏡像、智慧紅外線 

端⼝ 

影像輸出  可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS 

其他 

⼯作溫度/濕度 溫度：-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)，濕度：90%  

電源 DC 12V ± 25% 

耗電量 Max. 3.7 W  

防⽔等級 IP67 

材質 ⾦屬 

紅外線距離 30 公尺 

協定 HIKVISION-C 

外型尺⼨ 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm (3.25" × 3.54" × 3.12") 

重量 約 289.5 g (0.64 lb.) 
 



 

            

產品型號 

DS-2CE76D0T-ITMFS 

 

外型尺⼨ 

 

配件 
 

 
  

 

DS-1272ZJ-110-TRS  
Wall Mount 

DS-1275ZJ-SUS  
Vertical Pole Mount 

DS-1276ZJ-SUS  
Corner Mount 

DS-1280ZJ-XS  
Junction Box 

 



 

 

 


