
 

 

 

IT-BL5888 

5 百萬槍型全彩音頻攝影機 

 5 百萬畫素，2560 (H) × 1920 (V) 解析度 

 24/7 彩色成像，F1.0 光圈 

 內建麥克風，同一線纜多工傳輸影像及聲音 

 3.6mm 定焦鏡頭 

 4 合 1 影像格式(TVI/AHD/CVI/CVBS) 

 白光投射距離：20 米 

 IP67 防塵防水等級 

 

 

 

※產品功能與規格以實機為主，型錄若有變更，恕不另行通知 

產品規格 

影像感測元件 5MP COMS  

系統制式 PAL/NTSC  

有效畫素 5MP @ 12.5fps 

解析度 2560(H)*1920(V) 

最低照度 0.001 Lux(F1.0,AGC ON) 0 Lux with white light 

電子快門 1/30 (1/25) to 1/50,000 sec. 

白光距離 20 米 

鏡頭 3.6mm 

鏡頭安裝 M12 

日夜切換 全彩 

影像視角 水平 80°、垂直 45°、對角 96° 

自動曝光模式 DWDR、BLC、HLC、Global 

增益控制 低/中/高 

光圈控制 自動 

訊號切換 TVI/AHD/CVI/CVBS 

工作溫度 -40°C ~ 60°C / 90%以下 

額定電壓 DC 12V / 1A 

外觀尺寸 底座直徑 70mm x 高 161.1mm 


