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影視對講網路室內機影視對講網路室內機

WIS-H2023-B10 

影視對講網路室內機影視對講網路室內機

10寸彩色觸控面板
解析度1024×600
標準PoE
在SD卡中儲存信息和擷取圖片
通過手機軟體遠端開鎖
查看門口和連接攝影機的即時影像
支援無線網路

重要功能

WIS-H2023-B10 



 規格 
系統參數  
Memory 128 MB 
Flash 32 MB 

作業系統  嵌入式Linux操作系統  

顯示參數  
顯示螢幕  10.1寸彩色觸控屏  

解析度  
1024 × 600 

操作方法  觸控螢幕  

音頻參數  
音頻輸入  內鍵全向麥克風  
音頻輸出  內鍵喇叭  

聲音壓縮標準 
 

G.711 U 

聲音壓縮比特率 
 

64 Kbps 

音質  噪音抑制和迴聲消除  
網路參數  
有線網路  10/100 Mbps自適應  

無線網路 Wi-Fi 802.11b/g/n 

網路協議  TCP/IP, SIP, RTSP 

網路界面  1 個 RJ-45 10/100 Mbps 自適應 

報警輸入  8通道報警輸入  
繼電器輸出  2 
SD卡  Max to 32 G,SD 2.0 或更低版本  
RS-485 1 
一般的  

電源  IEEE802.3af, standard PoE
DC12V / 1A

 
 

功耗  ≤ 6 W 

工作溫度  -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) 

工作濕度  10% to 90% 

材質  PC + ABS 

尺寸  254 x 166 x 22.55 mm
(10" ×6.5" × 0.89")

  
 

重量  淨重：1118g 
毛重：660g

  
   



 尺寸

 外觀與接口

盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806                                  地址：高雄市三民區陽明路16巷36號

台南 電話：06-2470178                                  地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號
傳真：07-3801805


